I rROCKWOOL

$S.6.2.1. Vedinamas $laitinis stogas, kai vejo izoliacijai naudojama difuzine plevele
(stogo lango konstrukcija)
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PASTABOS: Defalias sftogo lango jstatymo rekomendacijas pateikia langy gamintojas.

1 Stogo danga (terpés) 9 Termoizoliacija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL

SUPERROCK / TOPROCK SUPER

2 Papildomas tasas - mediena 700 kg/m’ 10 Papildomas skersinis tasas - mediena 700 kg/m’

3 Stogo lango tarpiné (apatiné dalis) 11 Atraminis tasas - mediena 700 kg/m’

L Stogo langas 12 Termoizoliacija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL

SUPERROCK / TOPROCK SUPER

5 Stogo lango tarpiné (virsutine dalis) 13 Garo izoliacija

6 Drenazinis latakeélis 14 Vidaus apdaila

Papildomas tasas (gegnés pakalimas oro tarpui) - 5 Papildomas tasas (vidaus apdailos jrengimui) -
mediena 700 kg/m’ mediena 700 kg/m’

8 Véjo izoliacija - difuziné pléevele

Gaminiy technines specifikacijas rasite interneto svetaingje www.rockwool.lt DATA: 2020 LT
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