I rROCKWOOL

PS.7.2.1. Nevédinamas plokstias stogas (neiSsikiSes karnizas)

PASTABOS: Sieny konstrukcijas zidréti TMS.3.2.X.
Ploksciy stogy termoizoliacijos sluoksnis gali buti jrengiamas plokstes klojant vienu sluoksniu (HARDROCK MAX ar
MONROCK MAX E) arba keliais sluoksniais: apatiniam sluoksniui (ROOFROCK 30 E), o virsutiniam sluoksniui (50 mm
HARDROCK MAX ar MONROCK MAX E; 40 mm ROOFROCK 50 arba 20 mm TF BOARD).

1

Vidaus apdaila

Termoizoliacija - 0,040 / 0,039 / 0,039 / 0,038 /
0,036 W/mK, ROCKWOOL HARDROCK MAX / TF

— 1 BOARD / ROOFROCK 50 / MONROCK MAX E /

2 Tvirtinimo elementas ROOFROCK 30 E
3 Termoizoliacija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL 1 Garo izoliaciia

SUPERROCK )
L Termoizoliacija - 0,036 W/mK, ROCKWOOL

STEPROCK PLUS 12 Sienos laikancioji konstrukcija
5 Liefaus vandens nuvedimo latakas

Armuotas bet 2400 kg/m’

6 Apskardinimas 3 rmuotas betonas g/m
7 Oriena’ruo’ru medzio skiedry (OSB) plokstes 650 " Sluoksnis nuolydZiui formuoti (jei reikia) -

kg/m vidutinio tankio betonas 2200 kg/m’
8 Tasas - mediena 700 kg/m’ } .

15 Gelzbetoniné perdenginio plokste
9 Stogo hidroizoliaciné danga
Gaminiy technines specifikacijas rasite interneto svetaingje www.rockwool.lt DATA: 2020 LT
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