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PASTABOS: Prie vertikalaus kamino pavirsiaus skarda arba speciali aliuminizuota juosta bei véjo izoliacijos
pléevelé turi buti atlenkta | virSy ne maziau 150 mm. PrieSqgaisriné izoliacija jrengiama aplink kaming visu
perimefru, izoliacijos storis ne maziau 100 mm.

1 Apskardinimas arba speciali aliuminizuota juosta 8 Vidaus apdaila

2 Trisluoksnis kaminas 9 Stogo danga (cerpes)

Papildomas tasas (gegnés pakalimas oro tarpui) -

3 Kamino apdaila 10 mediena 700 kg/m3

L Védinamas oro farpas 11 Veéjo izoliacija - difuzine plévelé
5 Grebéstai - mediena 700 kg/m’ 12 Dumtraukio jdéklas

6 Termoizoliacija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL 13 Garo izoliacija

SUPERROCK / TOPROCK SUPER

Prie$gaisriné izoliacija - PRO ROX 950 / 960 / Papildomas tasas (vidaus apdailos jrengimui) -
970 mediena 700 kg/m’

Gaminiy technines specifikacijas rasite interneto svetaingje www.rockwool.lt DATA: 2020 LT
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