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$S.6.1.7. Vedinamo $laitinio stogo ir karkasinés sienos su plyty apdaila (karnizo
konstrukcija)
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PASTABOS: Grindy konstrukcijas ziureti GTP.1.3.X.; Sieny konstrukcijas ziureti KS.3.3.X.

1 Gegné - mediena 700 kg/m’ 9 Garo izoliacija

Papildomas tasas (vidaus apdailos jrengimui) -

2 Liefaus vandens nuvedimo latakas 10 mediena 700 kg/rn3

Papildomas tasas (grebéstas) - mediena 700 1 Vidaus apdaila

kg/m3
_— Véjo izoliacija - 0,033 W/mK, ROCKWOOL
L Stogo danga (Cerpés) 12 VENTIROCK SUPER
Papildomas tasas (gegnés pakalimas oro tarpui) - v . 3
g mediena 700 kg/m3 13 Tasas - mediena 100 kg/m
- Termoizoliacija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL
6 Vedinamas oro tarpas 1% SUPERROCK / TOPROCK SUPER
7 Veéjo izoliacija - difuziné plévelé 15 Apdailos plyty muras
8 Termoizoliacija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL

SUPERROCK / TOPROCK SUPER
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