
1 Gegnė - mediena 700 kg/m3

2 Ištisinis paklotas (lentos, OSB plokštės)

3 Garo izoliacija

4 Termoizoliacija - 0,040 / 0,038 W/mK,
ROCKWOOL HARDROCK MAX / MONROCK MAX E

5 Grebėstas - mediena 700 kg/m3

6
Papildomas tašas (gegnės pakalimas oro tarpui) -
mediena 700 kg/m3

7 Stogo danga (čerpės)

8 Difuzinė arba antikondensacinė plėvelė

9 Išilginis grebėstas - mediena 700 kg/m3

PASTABOS: Garo izoliaciją rekomenduojama įrengti iš bituminės stogo dangos. Išilginiai grebėstai tvirtinami
medvaržčiais prie gegnių.
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ŠS.6.4.2. Vėdinamas šlaitinis stogas su šiltinimo sluoksniu virš gegnių (naudojant
apkrovas laikančias izoliacines plokštes)

1.1.1.a

Gaminių technines specifikacijas rasite interneto svetainėje www.rockwool.lt DATA: 2020  LT

https://www.rockwool.lt/

	Sheets and Views
	ŠS.6.4.2.Vėdinamas šlaitinis stogas su šiltinimo sluoksniu virš gegnių (naudojant apkrovas laikančias izoliacines plokštes)-1.1.


