I rROCKWOOL

TMS.3.2.2. Nevédinama frisluoksnio muro-blokeliy siena (apatiné sienos dalis)
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PASTABOS: Grindy konstrukcijas ziureti GNR.1.2.X.; Pamaty konstrukcijas zitreti PRS.2.1.X.

Sios konstrukcijos sienos gali buti jrengiamos: 1. Kai skaiiavimais pagal LST EN ISO 13788 standarta nustatyta,
kad drégmé nesikaups termoizoliaciniame sluoksnyje (pvz.: kai vidinio sluoksnio gariné varza yra lygi ar

didesné uz iSorinio sluoksnio garine varza). 2. Kai iSorinis sluoksnis - is$ klinkeriniy plyty, arba kity miro medziagy
ne siauresniy nei 120 mm. 3. Kai iSorinio muro siulés papildomai apdorotos ir uzpildytos taip, kad sumazéty sienos
vandens jgéris ir vandens pralaidumas. 4. Kai isorinio sluoksnio murijimui naudojamas skiedinys su vandens
pralaidumg mazinantiais priedais. 5. Kai siena atitvaroje, apsaugotoje nuo vyraujanciy véju ir krituliy vietoje (stogo
karnizas turi buti atsikiSes nuo sienos maziausiai 45 cm). 6. MazaaukSciuose pastatuose ne pajurio zonoje.

1 Hidroizoliacija 6 Laikancioji sienos konstrukcija (blokeliai)

Termoizoliacija - 0,036 W/mK, ROCKWOOL
STEPROCK PLUS

3 Apdailos plyty muras

Termoizoliacija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL
SUPERROCK

5 Lankstus rysys

Gaminiy technines specifikacijas rasite interneto svetaingje www.rockwool.lt DATA: 2020 LT
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