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$S.6.1.8. Vedinamas $laitinis stogas (prijungimas prie sienos)
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PASTABOS: Tinko apdaila atliekama pagal gamintojo reikalavimus. Reikia laikytis akmens vatos ploksciy tvirtinimo

reikalavimy. Prie vertikalaus sienos pavirsiaus skarda furi buti pakelta ne maziau kaip 300 mm.

1 Profilis 10 Veédinamas oro tarpas

2 Laikantioji sienos konstrukcija 11 Stogo danga (Cerpés)
Dekoratyvinis tinkas ant kliju sluoksnio su e e

3 iterptu stiklo audinio tinkleliu 12 Véjo izoliacija - difuzine plevele
Termoizoliacija - 0,036 / 0,035 / 0,041 W/mK, 13 Paﬂ',““?}%()*i“f Igegnés pakalimas oro farpuil -

L ROCKWOOL FRONTROCK SUPER / FRONTROCK meciena grm
PLUS / FRONTROCK L 14 Vidaus apdaila

5  Mirvine 15 Termoizoliacija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL

SUPERROCK / TOPROCK SUPER

6 Hermetikas 16 Garo izoliacija

7 Apskardinimas 17 Gegné - mediena 700 kg/m3

8 Papildoma skarda 18 Tvirtinimo detale

9 Grebéstas - mediena 700 kg/m’

Gaminiy technines specifikacijas rasite interneto svetaingje www.rockwool.lt DATA: 2020 LT


https://www.rockwool.lt/
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