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GG.1.1.4. Grindys ant grunto virs pavojingos kapiliarinio pakilimo zonos
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PASTABOS: Drenuojantis sluoksnis turi buti maziausiai 150 mm storio.
ISlyginamasis sluoksnis maziausiai 50 mm storio (armavimo tinklelio akis 150x150 mm, vielos diamefras & mm).

1 Sutankintas gruntas 1700 kg/m’ 6 Garsg izoliuojanti medienos plauso tarpine

2 Drenuojantis smélio-zvyro sluoksnis 1700 kg/rn3 7 Guleksniai - mediena 700 kg/m3

Termoizoliacija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL Termoizoliacija - ROCKWOOL SUPERROCK/TOPROCK

3 STEPROCK SUPER 8 SUPER

L ISlyginamasis armuoto cemento skiedinio ar g Grindy pagrintas (0SB / Medienos plokstés su
betono sluoksnis 1700 kg/m3 cemento risikliu 1200 kg/ma)

5 Hidroizoliacija 10 Grindy danga

Gaminiy technines specifikacijas rasite infernefo svetaineje www.rockwool.lt DATA: 2020 LT


https://www.rockwool.lt/

	Sheets and Views
	GG.1.1.4.Grindys ant grunto virš pavojingos kapiliarinio pakilimo zonos-1.1.


