I rROCKWOOL

PS.7.3.1. Nevédinamas ploksctias stogas (Svieslangio jrengimas)

PASTABOS: Ploksciy stogy termoizoliacijos sluoksnis gali bati jrengiamas plokstes klojant vienu sluoksniu
(HARDROCK MAX ar MONROCK MAX E) arba keliais sluoksniais: apatiniam sluoksniui (ROOFROCK 30 E), o virSutiniam
sluoksniui (50 mm HARDROCK MAX ar MONROCK MAX E; 40 mm ROOFROCK 50 arba 20 mm TF BOARD).
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Vidaus apdaila

Gelzbetoniné perdenginio ploksté

Termoizoliacija - 0,040 / 0,039 / 0,039 / 0,038 /
0,036 W/mK, ROCKWOOL HARDROCK MAX / TF
BOARD / ROOFROCK 50 / MONROCK MAX E /
ROOFROCK 30 E

évieslangis

Garo izoliacija

Papildomas hidroizoliacinés dangos sluoksnis

Termoizoliacija - 0,040 W/mK, ROCKWOOL
ROCKFALL (KD)

Termoizoliacija - 0,060 W/mK, ROCKWOOL
ROCKFALL (SP ar KSP)

Stogo hidroizoliaciné danga
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