I rROCKWOOL

TMS.3.5.1. Védinama trisluoksnio muro siena su véjo izoliacija iS akmens vatos
ploksCiy (apatiné dalis)

vvvvvvvvv

AAAAAA

9.0 30,9 W5 3909, 90.0. 900
S IsaL el
GB GO N B0 G g o

A

15

PASTABOS: Vidaus murui gali buti naudojami betono, keramzito ar kiti blokeliai.

1 Sutankintas gruntas 9 Lankstus rysys
2 Nuogrinda 10 Apdailos plyty muras
L i 3 . 3 Véjo izoliacija - 0,033 W/mK, ROCKWOOL

3 Drenuojantis smélio - zvyro sluoksnis 1700 kg/m " VENTIROCK SUPER

L Pamatas 12 Termoizoliacija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL
SUPERROCK

5 Pamato apdaila 13 Vidaus apdaila

6 Tarpiné 14 LaikanCioji sienos konstrukcija

7 Tarpas oro ventiliacijai 15 Termoizoliacija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL
STEPROCK SUPER

8 Hidroizoliacija

Gaminiy technines specifikacijas rasite interneto svetaingje www.rockwool.lt DATA: 2020
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